Artikel-Nr.: 132465

Pokini Tab FS10-A
Atom 78350, 4GB, 64GB, LTE, GPS, BC, W10loT

Technische Daten

System

Hersteller

Prozessor

Bezeichnung

Typ

Anzahl der Kerne
Anzahl der Threads
Taktfrequenz

max. Taktfrequenz mit
Intel® Burst-
Frequency-Technik

Smart Cache
Bit-Satz

Betriebsystem

Version

Display
DisplaygroBe
Displaytechnologie
Auflosung
Helligkeit
Seitenverhaltnis
Touchscreen
Touch-Bedienung

Fingereingabe

Arbeitsspeicher
Technologie
Formfaktor
Anzahl

GroBe

max. GroBBe

Steckplatze

Festplatte
Speicherkapazitat

max. Groe

Kommunikation
WLAN

Frequenzband

Pokini

Intel®
Atom™
x5-Z8350
4

4

1,44 GHz
1,92 GHz

2 MB
64

Windows® 10 loT Enterprise 2019

LTSC

il =
10,1" (25,65 cm) .
IPS

1.280 x 800 Pixel Highlights
450 cd/m?

16:10
kapazitiv
Multi-Touch (10 Finger)

ja

LPDDR3
LP

1x
4GB
4GB

64 GB
128 GB

IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
2,4 Ghz / 5,8 Ghz

COMPUTER GMBH
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COMPUTER GMBH

Artikel-Nr.: 132465

Pokini Tab FS10-A
Atom Z8350, 4GB, 64GB, LTE, GPS, BC, W10loT

Intel® Dual Band Wireless-AC

Sensor)

Umgebungsbedingungen

Chipsatz 3165D2WG
WLAN Nutzung
WWAN LTE
GPS ja
GPS Signale GPS, QZSS oder GLONASS
Bluetooth 4.2
Klasse 1
Reichweite bis zu 10m
Leser
Barcodeleser 1D/2D
RFID Leser optional
Audio
Lautsprecher ja
Mikrofon ja
Kopfhorer ja
Schnittstellen
USB 2.0 Type-A™ 1x
microUSB 1x

g HDMI 1x

5

3 Docking Port 1x

€
Kartensteckplatze
Card Reader microSD (bis zu 128 GB)
Kamera
Kamera Frontseite 2,0 Megapixel
Kamera Riickseite 5,0 Megapixel
Autofokus ja
Zertifizierungen
Militdrnorm MIL-STD 810G
gepriifte Sturzhohe 1,22m
Schutzart IP 65

5 Tasten

é Funktionstasten 1

1% Power-Button 1

2 Lautstarketasten 2

fg Sensoren

g Accelerometer (G- ja

z
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Irrtum und Anderungen vorbehalten. | Abbildungen kénnen vom tatséchlichen Produkt abweichen. | Datenblatt lange Version, erstellt am: 05.07.2023

Artikel-Nr.: 132465

Pokini Tab FS10-A
Atom Z8350, 4GB, 64GB, LTE, GPS, BC, W10loT

Betriebstemperatur
Lagertemperatur
Luftfeuchtigkeit
(Betrieb)
Stromversorgung
Akkutyp

Anzahl

Kapazitat
Akkulaufzeit bis zu
Austauschbar
Hot-Swap

Leistung

Spannungsumschaltung

Netzteil

Gehduse
Bauform
Gewicht

Farbe

Abmessungen
Breite

Hohe

Tiefe

Lieferumfang

Paketinhalt

Handbuch

Service

Garantie

Garantie Akku
optionale
Garantieerweiterung

optionaler Service

Zertifizierungen

Qualitat

MEDER

meECommTech

Kommunikation fur Sicherheit

-10°C bis 50°C
-20°C bis 60°C

95% (nicht kondensierend)

Lithium-Polymer
1x

ca. 8.000 mAh

8 Stunden

nein

nein

15 Watt
100-240V AC

15 Watt, extern
Input: 100-240V AC / 50-60Hz
Output: 5V DC/ 3A

Slate
1.000g

schwarz

275,5mm
187,5 mm

22 mm

Tablet-PC, Netzteil und microUSB-to-
USB-Adapter

https://pokini.de/downloads/#pokini-
tab-fs10-a

2 Jahre Bring-In
1 Jahr

auf bis zu 5 Jahre

Protect Bring-In Service (bis zu 5
Jahre)

EXTRA Computer besitzt ein
Qualitdtsmanagement-System,
welches nach DIN ISO 9001
zertifiziert ist

MEDER CommTech GmbH
Robert-Bosch-StrafRe 4
78224 Singen / Hohentwiel
Tel. +49 (0) 7731911322 0

info@meder-commtech.com

www.meder-commtech.de

COMPUTER GMBH

MEDER CommTech GmbH
EtzmattenstraBe 39

7912 Freiburg-Tiengen
Tel. +49 (0) 7664 91 0000
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mgonsior
Schreibmaschinentext
Kommunikation für Sicherheit

mgonsior
Schreibmaschinentext
MEDER CommTech GmbH
Robert-Bosch-Straße 4
78224 Singen / Hohentwiel
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